
MAGLIFT LOADER - Specifiche tecniche

Description

MAGLIFT LOADER è stato specificamente progettato per le

pale caricatrici che operano nelle applicazioni più

impegnative, come i lavori di demolizione, il riciclaggio di

rottami metallici, il trasferimento dei rifiuti e l’attività

mineraria. In effetti, il particolare disegno del battistrada

garantisce un'eccellente trazione in condizioni di servizio

pesante, mentre la struttura rinforzata dei talloni assicura

un’ottima aderenza eliminando nel contempo ogni rischio

di slittamento durante le operazioni. MAGLIFT LOADER è

realizzato con una mescola del battistrada

straordinariamente resistente ad ogni tipo di taglio e vanta

una struttura solida a due strati al fine di evitare il rischio di

forature o altri danni, garantendo una maggiore

produttività e un ciclo di vita dello pneumatico più lungo.

Inoltre, la geometria del fianco, con aperture

specificamente sviluppate, fornisce un effetto

ammortizzante che assorbe e smorza le vibrazioni e gli

impatti, migliorando così il comfort dell'operatore e

prevenendo il mal di schiena. Tale effetto ammortizzante

contribuisce anche a ridurre la manutenzione dei mezzi.

UM

US Standard

Construction

SOLID

Machinery

Industriale: Pala caricatrice

Version STANDARD

Type

Tyre Size 20.5 - 25

(525/80-25)

Dimensions US Standard

Usa code 94074761

Overall Width (inch) 20.5

Overall Diameter (inch) 58.9

Rim Rec 17.00/2.0

Load capacity (lbs)

mph / psi -

5 26785
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