
MULTIMAX MP 529 - Specifiche tecniche

Description

MULTIMAX MP 529 è uno pneumatico radiale multiuso con

cinture in acciaio sviluppato per sollevatori telescopici nelle

applicazioni industriali. Il disegno del battistrada è stato

sviluppato appositamente per superfici dure. Il fianco

robusto dello pneumatico e un’impronta a terra più larga

assicurano straordinaria stabilità in modalità di

sollevamento. MULTIMAX MP 529 si distingue inoltre per la

carcassa robusta resistente alla foratura ed è realizzato con

una mescola particolarmente resistente ai tagli e strappi

che si traducono in durabilità elevata e in una lunga vita

operativa dello pneumatico.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Industriale: Sollevatore telescopico

Version STEEL BELTED

Type TL

Tyre Size 400/70 R 20 IND

(405/70R20)

LI/SS 149 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code 94512737

Section Width (inch) 16.3

Overall Diameter (inch) 42.9

Static Loaded Radius (inch) 19.7

Rolling Circumference (inch) 130.5

Rim Rec 13

Rim Alt 12 SDC;13SDC;14

ECE E11-106R-0010769

Load capacity (lbs)

mph / psi 23 29 35 41 46 52 58 61 64

30 3420 4020 4630 5240 5840 6500 7160 - -

25 3420 4020 4630 5240 5840 6500 7160 - -

20 3660 4320 4990 5670 6330 7000 7670 - -

15 3810 4500 5190 5890 6570 7260 7960 - -

5 Cyc. 4210 5150 6080 7010 7950 8880 9820 10300 10760

Static 6460 7890 9330 10760 12190 13620 15060 15770 16490

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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